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GRUPOS GERADORES 0800 000 6294 0800 000 7322 0800 000 7322

GRUPO GERADOR DIESEL

J30KVA MX330BW

1800rpm | 60Hz Motor: BAUDOUIN
ESPECIFICACAO MOTOR ALTERNADOR

Poténcia Fabricante BAUDOUIN Tensdo 220/380/440V
Stand-by 330 264 Modelo 6M16G308/6 Excitacdo Brushless

Prime Power 300 240 N° de cilindros 6 em linha Mancal Unico
Continuo 240 192 Cilindrada 9,73 litros Grau de protecao P23

Consumo Prime Power 66,4 L/h
Poténcia Mecanica 489cv

GRUPO GERADOR CARENADO GRUPO GERADOR ABERTO

Dimensionais (mm) Dimensionais (mm)

Carenado A B C Peso(kg) Tanque(L) Aberto A B c Peso(kg) Tanque(lL)
Silenciado Com tanque avulso 3800 2000 1150 2850 250
4300 2290 1175 4350 600
75dB(A)@7m Com tanque nabase 3800 2100 1195 3050 600
%Lg%eé(i;gf'ggf 4300 2290 1175 4500 600 * Versdes de tratamento acistico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.
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REGIMES DE OPERACAO
Regime STANDBY (emergéncia) Regime PRIME POWER (horario de ponta) Regime CONTINUO (fonte tnica)
O grupo gerador é acionado somente quando Este regime se enquadra na utilizacao de grupos Neste regime o gerador trabalha
ha falta de energia elétrica, assumindo a carga geradores em hordrio de ponta para reduzir os continuamente, sendo a principal ou até
para o suprimento de energia durante todo o custos de eletricidade no periodo quando a mesmo a Unica forma de alimentacao das
periodo de interrupcéo. tarifacdo é mais cara e fornecer energia emergencial cargas.

quando necessario.
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Acesse nossos canais: & www.maxitrust.com.br O @ @maxitrustgruposgeradores Junho/2025
A MAXI TRUST Grupos Geradores reserva-se o direito de modificar qualquer caracteristica sem aviso prévio. Pesos e medidas baseadas nos produtos padrdes. As ilustragdes

podem incluir acessdrios opcionais. As caracteristicas técnicas descritas neste catdlogo correspondem a informacdo disponivel no momento da impressédo. As ilustragdes e
imagens sdo orientativas e podem ndo corresponder totalmente ao produto. Desenho industrial sob patente.



